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CONLIFT1, 50Hz

Перекачиваемая жидкость = Любая вязкая жидкость
Темп. жидкости = 293 К
Плотность = 998.2 кг/м³
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Описание Значение
Наименование продукции: CONLIFT1
Производственный номер: 97936156
EAN номер: 5710626733828

Жидкость:
Рабочая жидкость: Любая вязкая жидкость
Максимальная температура
жидкости:

50° °C

Темпер. жидкости: 293 К
Плотность: 998.2 кг/м³
Кинематическая вязкость: 1 мм2/с
Мин. pH: 2,7

Технич.:
Maкс. расход: 0.6 м³/ч
Макс. гидростатический напор: 5.5 м

Монтаж:
Вход насоса: 18-30
Выход насоса: 8-10

Данные электрообор-я:
Подводимая мощность - P1: 75 Вт
Промышленная частота: 50 Hz
Номинальное напряжение: 1 x 230 V
Номинальный ток: 0.65 A
Класс защиты (IEC 34-5): 24
Класс изоляции (IEC 85): F
Длина кабеля: 1.7 м
Тип кабельной вилки: SCHUKO
Сетевой кабель: H05W-F36

Резервуар:
Общий объём резервуара(ов): 2.65 л

Другое:
Нетто вес: 4.1 кг
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http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?productnumber=97936156&freq=50&lang=RUS



