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Данные насоса
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Вид агрегата

Ступень ном.  Давления

Мин. температура жидкости

Max. температура жидкости

WILO

Star-Z NOVA

°C

°C

Данные гидравлики (рабочая точка)
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m³/h

m

Потребл. мощность P1 kW0,00368

Материалы / уплотнение

Размеры
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Данные мотора

Ном. мощность Р2

Ном. число оборотов

Ном. напряжение

Макс. потребление тока

Вид защиты

kg

1/min

A

PN 10Rp 1/2/G 1 /

Rp 1/2/G 1 / PN 10

1,15

3000

IP 42

0,9 W

Вода, питьевая

998,3

1,005

0,5

0,2

60

Насос

10PN

0,206

0,532

0,05

0

Корпус

Вал

Рабочее колесо

Подшипник

Латунь

Нерж. cталь

Нерж. cталь

Графит, пропит. синт. Смолой

l0 84 b3 41,5
l1 94,9 b4 50,15
l3 39,35 b5 41,5
a1 24
b1 69,35

Aaaeaiea ia?a

20

65

mm

Мин. давление на входе

Температура

Мин. давление на входе

40

0,5

65

2

°C

m

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Число оборотов 3000 1/min

Потребл. мощность P1 4,5 W

Арт.№ стандартного исполнения 4132760

Установка: C irculator

1~230 V,       Hz50

Star-Z NOVA
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WILO SE
Nortkirchenstr. 100
D 44263Dortmund

Группа пользователейКруглый

0231/4102-0
0231/4102-7363

Телефон
Телефакс


