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Насосы и системы водоснабжения в частном секторе
Системы

Характеристики, данные мотора, размеры, вес Wilo-Jet HWJ

Каталог Wilo B1 - системы водоснабжения и использования дождевой воды в частном секторе
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Wilo-Jet HWJ

n = 2850 об/мин

Данные мотора (2-полюсный/50 Гц)

Wilo-Jet HWJ ... Вид тока Потребляемая мощность 
P1

3~230 В 3~400 В

[Вт] [A] [μF]
HWJ 202 EM 20 L 1~230 в 870 4,1 20

HWJ 203 EM 20 L 1~230 в 1000 4,58 20

HWJ 202 EM 50 L 1~230 в 870 4,1 20

HWJ 203 EM 50 L 1~230 в 1000 4,58 20

Габаритный чертеж

Размеры, вес

Wilo-Jet HWJ ... Размеры Вес
H H1 H2 L L1 L2 P P1

[мм] [кг]
HWJ 202 EM 20 L 580 570 448 500 220 170 280 230 26,9

HWJ 203 EM 20 L 580 570 448 500 220 170 280 230 27,9

HWJ 202 EM 50 L 660 650 530 700 350 300 360 280 29,3

HWJ 203 EM 50 L 660 650 530 700 350 300 360 280 34,3
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