
 
Stratos 35 

 

WILO GmbH   �   Nortkirchenstraße 100   �   D-44263 Dortmund-Hörde   �   Telefon (0231) 41 02-0   �   Telefax (0231) 41 02-3 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8 Рис. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11 Рис. 12 

Вид регулирования

Andrey A.
Записка
Насос  Stratos  c управлением по пропорциональному давлению, уменьшает дифференциальное давление в результате падения отопительной нагрузки. Уровень шума будет значительно уменьшен при использовании насоса Stratos .

Andrey А.
Записка
Электроника поддерживает заданное на насосе значение перепада давлений  постоянным до его максимальной характеристики.

Andrey А.
Записка
Электроника изменяет заданное значение перепада давлений, которое должно поддерживаться насосом, в зависимости от измеряемой им температуры перекачиваемой жидкости. Этот вид регулирования может быть установлен только при работе с IR-монитором или LON. При этом возможны две настройки : Регулирование с положительным изменением: при повышении температуры перекачиваемой жидкости заданное значение перепада давлений линейно возрастает в пределах от Hs min до Hs max. Применяется, например, для обычных котлов с непостоянной температурой воды.  Регулирование с отрицательным изменением: при повышении температуры перекачиваемой жидкости заданное значение перепада давлений  линейно снижается в пределах от Hsmin до Hsmax. Применяется, например, для водогрейных котлов, в которых должна поддерживаться определенная минимальная температура воды в обратном трубопроводе,чтобы достичь наиболее высокого значения коэффициента использования теплоты теплоносителя. В данном случае  рекомендуется устанавливать насос на обратном трубопроводе.

Andrey А.
Записка
Ручной режим работы: число оборотов насоса поддерживается постоянным в диапазоне от n min до n max. Ручной режим работы деактивирует режимрегулирования по перепаду давления.




