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 Stratos Yonom MAXO 

Режимы работы 

Ручной режим управления (n=const) ● - 

Δp-c ● ● 

Δp-v ● ● 

Δp-T ● - 

Ручное управление 

Настройка режимов работы ● ● 

Установка требуемого перепада давления ● ● 

Режим автоматического снижения мощности (Autopilot) ● - 

Настройка скорости ● - 

Автоматическое управление 

Функция деблокировки ● ● 

Полная защита мотора ● ● 

Внешнее управление 

Управляющий вход «Выкл. по приоритету» ● - 

Управляющий вход «Мин. по приоритету» ● - 

Аналоговый вход 0-10 В (дистанционная настройка скорости) ● - 

Аналоговый вход 0-10 В (дистанционная настройка рабочей точки) ● - 

Сигнализация и индикация 

Обобщенная сигнализация неисправности SSM ● - 

Сигнал нормальной работы SBM ●* - 

Дисплей LCD LED 

Обмен данными 

Разъем IF-модуля (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) для 
подключения к автоматизированной системе управления зданием GA 

● - 

Инфракрасный интерфейс для беспроводного обмена данными с IR-
монитором/IR-модулем 

● - 

Управление сдвоенными насосами 

Режим работы «основной/резервный» (автоматическое 
переключение при неисправности или по таймеру) 

●* - 

Параллельная работа (включение и выключение при пиковой 
нагрузке для оптимизации по КПД) 

●* - 

Оснащение 

Теплоизолирующий кожух в комплекте опционально 

Блок-мотор ● - 

Допустимые области применения 

Температура перекачиваемой среды -10…+110°C -20…+110°C 

 
* - доступно при использовании IF-модулей 

 
● = имеется, - = отсутствует 

 


